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ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ С ВОДЯНЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА MW

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ
В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ

СЕРИЯ MW

Назначение
Элегантный дизайн тепловентилятора МW позволяет 
применять его для воздушного отопления офисных, ад-
министративных, складских, спортивных, торговых, про-
мышленных, и др.помещений.

Преимущества
Для комфортного отопления MW имеет три скорости 
вентилятора. Монтажный кронштейн с регулируемыми 
углами поворота и наклона тепловентилятора, и регули-
руемые жалюзи позволяют направить воздушную струю 
в рабочую область. 

Монтаж
Вертикальный, под углом 30° или горизонтальный, при 
помощи кронштейна. При горизонтальном монтаже те-
пловентилятора (воздушная струя направлена верти-
кально вниз), высота установки ограничена максималь-
ной длиной вертикальной воздушной струи (см. данные 
в таблице). Тепловые характеристики тепловентиляторов 
при T° воздуха в помещении +15°С и максимальном рас-
ходе воздуха.

Комплектация

IP54
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Габариты
ДхШхВ, 

мм*      
Модель Артикул

Тепловая 
мощность  

(95/70), кВт**
Расход воздуха,

м3/час
Длина 
струи, 

м
Масса без 
воды, кг

Диаметр
патрубков, 

дюйм
Макс. 
ток, А

Мощность
двигателя, 

Вт
L***,

дБ (А)
Кол-во те-

пловент. к 1 
пульту, шт.

635
360
575

КЭВ-16M3W1 233025 8,1 1300 / 1400 / 1450 6,5 17,5

3/4’’ 

0,4 80 48 7

КЭВ-19M3,5W1 233026 9,5 1700 / 1800 / 1900 9,0 18,5 0,6 130 50 5

КЭВ-23M4W1 233027 11,5 2200 / 2500 / 2700 12,0 18 1 220 52 3

635
360
575

КЭВ-32M3,5W2 233028 16,1 1500 / 1600 / 1700 8,0 19

3/4’’

0,6 130 50 5

КЭВ-39M4W2 233029 19,2 1700 / 2100 / 2250 10,0 20,5 1 220 52 3

КЭВ-48M4W3 233030ц 25 1450 / 1800 / 1900 9,0 21,5 1 220 52 3

890
535
780

КЭВ-60M5W1 233017 28,4 5000 / 6000 / 7000 30,5 32

3/4’’

2 420 59 1

КЭВ-100M5W2 233018 50,8 4500 / 5500 / 6500 28,0 33 2 420 59 1

КЭВ-126M5W3 233019 61,9 4000 / 5000 / 5500 24,0 38,5 2 420 59 1

КЭВ-142M5W4 233020 73,1 3500 / 4500 / 5000 22,0 41,5 2 420 59 1

* без учета выступающих патрубков и креплений.
** На максимальном расходе воздуха при температуре в помещении +15С
*** L - Уровень звукового давления на расстоянии 5 метров.

 
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ С ВОДЯНЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА MW

Модель Длина нагретой 
струи, м

Высота монтажа при направлении 
нагретой струи вертикально вниз

(вода 95/70°, воздух 15 °С), м

Рекомендуемые размеры при установке  
на боковых ограждениях и конструкциях  
при направлении струи под углом 45°, м

H, не более D L

КЭВ-16M3W1 6,5 3,2 3,5 4,0-5,0 3,0-4,0

КЭВ-19M3,5W1 9,0 4,2 5,0 4,5-5,5 3,0-4,0

КЭВ-23M4W1 12,0 6,0 5,5 5,0-7,0 3,0-5,0

КЭВ-32M3,5W2 8,0 3,0 3,0 3,0-4,0 3,0-4,0

КЭВ-39M4W2 10,0 3,7 4,2 4,0-6,0 3,0-4,0

КЭВ-48M4W3 9,0 3,0 3,5 3,5-5,5 3,0-4,0

КЭВ-60M5W1 30,5 10,0-11,0 2,0 3,0-5,0 2,5-4,0

КЭВ-100M5W2 28,0 6,0-7,0 3,5 3,5-6,0 3,5-5,0

КЭВ-126M5W3 24,0 4,5-5,0 4,0 4,5-6,0 4,0-6,0

КЭВ-142M5W4 22,0 4,0-5,0 5,0 5,5-8,0 4,0-6,0

D

H

L

L

45°

Горизонтальная установка
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ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ (при температуре в помещении +15 °С)

Температура воды на входе/выходе °С 95 / 70 80 / 60 60 / 40

КЭВ-16М3W1   1450 / 1400 / 1300 м3/ч

Расход воды л/с 0,089 / 0,087 / 0,083 0,089 / 0,087 / 0,084 0,049 / 0,048 / 0,046

Тепловая мощность кВт 8,1 / 7,8 / 7,6 6,6 / 6,4 / 6,2 3,7 / 3,6 / 3,4

Подогрев воздуха °С 17 / 17 / 17 13 / 14 / 14 7 / 8 / 8

КЭВ-19М3,5W1 1900 / 1800 / 1700 м3/ч

Расход воды л/с 0,10 / 0,10 / 0,097 0,10/0,10/0,098 0,057 / 0,056 / 0,054

Тепловая мощность кВт 9,5 / 9,2 / 8,9 7,7/7,4/7,2 4,3 / 4,1 / 4,0

Подогрев воздуха °С 15 / 15 / 15 12/12/12 7 / 7 / 7

КЭВ-23М4W1 2700 / 2500 / 2200 м3/ч

Расход воды л/с 0,13 / 0,12 / 0,12 0,13 / 0,12 / 0,11 0,070 / 0,067 / 0,062

Тепловая мощность кВт 11,5 / 11,4 / 10,6 9,3 / 8,9 / 8,3 5,2 / 5,0 / 4,6

Подогрев воздуха °С 13 / 14 / 14 10 / 10 / 11 6 / 6 / 6

КЭВ-32М3,5W2 1700 / 1600 / 1500 м3/ч

Расход воды л/с 0,18 / 0,17 / 0,16 0,18 / 0,17 / 0,16 0,097 / 0,094 / 0,090

Тепловая мощность кВт 16,1 / 15,5 / 14,9 13,0 / 13,5 / 12,0 7,2 / 7,0 / 6,7

Подогрев воздуха °С 28 / 28 / 29 23 / 23 / 24 13 / 13 / 13

КЭВ-39М4W2 2250 / 2100 / 1700 м3/ч

Расход воды л/с 0,21 / 0,20 / 0,18 0,21 / 0,20 / 0,18 0,12 / 0,11 / 0,097

Тепловая мощность кВт 19,2 / 18,4 / 16,1 15,5 / 14,8 / 13,0 8,6 / 8,3 / 7,2

Подогрев воздуха °С 25 / 26 / 28 20 / 21 / 23 11 / 12 / 13

КЭВ-48М4W3 1900 / 1800 / 1450 м3/ч

Расход воды л/с 0,27 / 0,26 / 0,23 0,27 / 0,26 / 0,23 0,16 / 0,16 / 0,13

Тепловая мощность кВт 25,0 / 24,1 / 20,8 20,2 / 19,5 / 16,8 12,0 / 11,6 / 10,0

Подогрев воздуха °С 39 / 39 / 42 31 / 32 / 34 19 / 19 / 20

КЭВ-60М5W1 7000 / 6000 / 5000 м3/ч

Расход воды л/с 0,31 / 0,29 / 0,26 0,31 / 0,29 / 0,26 0,17 / 0,15 / 0,14

Тепловая мощность кВт 28,4 / 26,3 / 23,8 22,9 / 21,2 / 19,2 12,3 / 11,3 / 10,3

Подогрев воздуха °С 12 / 13 / 14 10 / 10 / 11 5 / 6 / 6

КЭВ-100М5W2 6500 / 5500 / 4500 м3/ч

Расход воды л/с 0,55 / 0,50 / 0,44 0,55 / 0,50 / 0,45 0,29 / 0,27 / 0,24

Тепловая мощность кВт 50,8 / 46,0 / 40,7 40,9 / 37,1 / 32,8 21,9 / 19,8 / 17,5

Подогрев воздуха °С 23 / 25 / 27 19 / 20 / 21 10 / 11 / 11

КЭВ-126М5W3 5500 / 5000 / 4000 м3/ч

Расход воды л/с 0,68 / 0,64 / 0,55 0,67 / 0,63 / 0,55 0,33 / 0,30 / 0,25

Тепловая мощность кВт 61,9 / 58,3 / 50,3 49,7 / 46,7 / 40,2 24,2 / 22,6 / 18,8

Подогрев воздуха °С 33 / 34 / 37 27 / 27 / 30 13 / 13 / 14

КЭВ-142М5W4 5000 / 4500 / 3500 м3/ч

Расход воды л/с 0,80 / 0,74 / 0,62 0,80 / 0,74 / 0,62 0,43 / 0,40 / 0,33

Тепловая мощность кВт 73,1 / 67,8 / 56,4 58,9 / 54,6 / 45,4 32,1 / 29,8 / 24,6

Подогрев воздуха °С 43 / 44 / 47 35 / 36 / 38 19 / 20 / 21
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ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ (при температуре в помещении +10 °С)

Температура воды на входе/выходе °С 95 / 70 80 / 60 60 / 40

КЭВ-16М3W1 1450 / 1400 / 1300 м3/ч

Расход воды л/с 0,096 / 0,094 / 0,090 0,098 / 0,096 / 0,092 0,058 / 0,057 / 0,055

Тепловая мощность кВт 8,8 / 8,6 / 8,2 7,2 / 7,1 / 6,8 4,3 / 4,2 / 4,1

Подогрев воздуха °С 18 / 18 / 19 15 / 15 / 15 9 / 9 / 9

КЭВ-19М3,5W1 1900 / 1800 / 1700 м3/ч

Расход воды л/с 0,11 / 0,11 / 0,10 0,11 / 0,11 / 0,11 0,068 / 0,066 / 0,064

Тепловая мощность кВт 10,2 / 9,9 / 9,6 8,4 / 8,2 / 7,9 5,1 / 4,9 / 4,7

Подогрев воздуха °С 16 / 16 / 17 13 / 13 / 14 8 / 8 / 8

КЭВ-23М4W1 2700 / 2500 / 2200 м3/ч

Расход воды л/с 0,14 / 0,13 / 0,12 0,14 / 0,13 / 0,12 0,082 / 0,079 / 0,074

Тепловая мощность кВт 12,4 / 11,9 / 11,1 10,2 / 9,8 / 9,2 6,1 / 5,9 / 5,5

Подогрев воздуха °С 14 / 14 / 15 11 / 12 / 12 7 / 7 / 7

КЭВ-32М3,5W2 1700 / 1600 / 1500 м3/ч

Расход воды л/с 0,19 / 0,18 / 0,17 0,19 / 0,19 / 0,18 0,12 / 0,11 / 0,11

Тепловая мощность кВт 17,4 / 16,7 / 16,0 14,3 / 13,7 / 13,2 8,6 / 8,2 / 7,9

Подогрев воздуха °С 30 / 31 / 32 25 / 25 / 26 15 / 15 / 16

КЭВ-39М4W2 2250 / 2100 / 1700 м3/ч

Расход воды л/с 0,23 / 0,22 / 0,19 0,23 / 0,22 / 0,19 0,14 / 0,13 / 0,12

Тепловая мощность кВт 20,7 / 19,8 / 17,4 17,0 / 16,3 / 14,3 10,2 / 9,8 / 8,6

Подогрев воздуха °С 27 / 28 / 30 22 / 23 / 25 13 / 14 / 15

КЭВ-48М4W3 1900 / 1800 / 1450 м3/ч

Расход воды л/с 0,29 / 0,28 / 0,24 0,30 / 0,29 / 0,25 0,19 / 0,18 / 0,16

Тепловая мощность кВт 26,9 / 25,9 / 22,3 22,1 / 21,3 / 18,3 14,0 / 13,5 / 11,6

Подогрев воздуха °С 42 / 43 / 45 34 / 35 / 37 22 / 22 / 24

КЭВ-60М5W1 7000 / 6000 / 5000 м3/ч

Расход воды л/с 0,34 / 0,31 / 0,28 0,34 / 0,32 / 0,29 0,20 / 0,18 / 0,17

Тепловая мощность кВт 30,8 / 28,4 / 25,8 25,3 / 23,3 / 21,2 14,7 / 13,6 / 12,3

Подогрев воздуха °С 13 / 14 / 15 11 / 11 / 13 6 / 7 / 7

КЭВ-100М5W2 6500 / 5500 / 4500 м3/ч

Расход воды л/с 0,60 / 0,54 / 0,48 0,61 / 0,55 / 0,49 0,35 / 0,32 / 0,28

Тепловая мощность кВт 54,9 / 49,7 / 44,0 45,1 / 40,8 / 36,1 26,2 / 23,8 / 21,0

Подогрев воздуха °С 25 / 27 / 29 20 / 22 / 24 12 / 13 / 14

КЭВ-126М5W3 5500 / 5000 / 4000 м3/ч

Расход воды л/с 0,73 / 0,69 / 0,59 0,74 / 0,70 / 0,60 0,41 / 0,38 / 0,32

Тепловая мощность кВт 67,1 / 63,1 / 54,4 54,8 / 51,5 / 44,4 30,2 / 28,3 / 24,1

Подогрев воздуха °С 36 / 37 / 40 29 / 30 / 33 16 / 17 / 18

КЭВ-142М5W4 5000 / 4500 / 3500 м3/ч

Расход воды л/с 0,86 / 0,80 / 0,66 0,88 / 0,81 / 0,67 0,52 / 0,48 / 0,40

Тепловая мощность кВт 78,8 / 73,1 / 60,7 64,6 / 59,9 / 49,7 38,4 / 35,6 / 29,5

Подогрев воздуха °С 47 / 48 / 51 38 / 39 / 42 23 / 23 / 25
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ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ (при температуре в помещении +5 °С)

Температура воды на входе/выходе °С 95 / 70 80 / 60 60 / 40

КЭВ-16М3W1 1450 / 1400 / 1300 м3/ч

Расход воды л/с 0,10 / 0,10 / 0,096 0,11 / 0,10 / 0,10 0,067 / 0,066 / 0,063

Тепловая мощность кВт 9,4 / 9,2 / 8,8 7,9 / 7,7 / 7,4 5,0 / 4,9 / 4,7

Подогрев воздуха °С 19 / 20 / 20 16 / 16 / 17 10 / 11 / 11

КЭВ-19М3,5W1 1900 / 1800 / 1700 м3/ч

Расход воды л/с 0,12 / 0,12 / 0,11 0,12 / 0,12 / 0,12 0,078 / 0,076 / 0,073

Тепловая мощность кВт 10,9 / 10,6 / 10,3 9,1 / 8,9 / 8,6 5,8 / 5,6 / 5,5

Подогрев воздуха °С 17 / 18 / 18 14 / 15 / 15 9 / 9 / 10

КЭВ-23М4W1 2700 / 2500 / 2200 м3/ч

Расход воды л/с 0,14 / 0,14 / 0,13 0,15 / 0,14 / 0,13 0,095 / 0,091 / 0,085

Тепловая мощность кВт 13,3 / 12,7 / 11,9 11,1/10,7/9,3 7,1 / 6,8 / 6,3

Подогрев воздуха °С 15 / 15 / 16 12/13/13 8 / 8 / 9

КЭВ-32М3,5W2 1700 / 1600 / 1500 м3/ч

Расход воды л/с 0,20 / 0,20 / 0,19 0,21 / 0,20 / 0,19 0,13 / 0,13 / 0,12

Тепловая мощность кВт 18,6 / 17,9 / 17,2 15,5 / 14,9 / 14,4 9,9 / 9,5 / 9,1

Подогрев воздуха °С 32 / 33 / 34 27 / 28 / 28 17 / 18 / 18

КЭВ-39М4W2 2250 / 2100 / 1700 м3/ч

Расход воды л/с 0,24 / 0,23 / 0,20 0,25 / 0,24 / 0,21 0,16 / 0,15 / 0,13

Тепловая мощность кВт 22,2 / 21,2 / 18,6 18,5 / 17,7 / 15,5 11,8 / 11,3 / 9,9

Подогрев воздуха °С 29 / 30 / 32 24 / 25 / 27 16 / 16 / 17

КЭВ-48М4W3 1900 / 1800 / 1450 м3/ч

Расход воды л/с 0,31 / 0,30 / 0,26 0,32 / 0,31 / 0,27 0,21 / 0,21 / 0,18

Тепловая мощность кВт 28,7 / 27,7 / 23,8 24,0 / 23,1 / 19,8 15,8 / 15,3 / 13,2

Подогрев воздуха °С 45 / 46 / 49 37 / 38 / 41 25 / 25 / 27

КЭВ-60М5W1 7000 / 6000 / 5000 м3/ч

Расход воды л/с 0,36 / 0,33 / 0,30 0,37 / 0,35 / 0,31 0,23 / 0,21/ 0,19

Тепловая мощность кВт 33,0 / 30,5 / 27,7 27,6 / 25,5 / 23,1 17,1 / 15,8 / 14,3

Подогрев воздуха °С 14 / 15 / 16 12 / 13 / 14 7 / 8 / 9

КЭВ-100М5W2 6500 / 5500 / 4500 м3/ч

Расход воды л/с 0,64 / 0,58 /0 ,52 0,67 / 0,60 / 0,54 0,41 / 0,37 / 0,33

Тепловая мощность кВт 59,0 / 53,5 / 47,3 49,2 / 44,6 / 39,5 30,5 / 27,6 / 24,4

Подогрев воздуха °С 27 / 29 / 31 22 / 24 / 26 14 / 15 / 16

КЭВ-126М5W3 5500 / 5000 / 4000 м3/ч

Расход воды л/с 0,79 / 0,74 / 0,64 0,81 / 0,76 / 0,66 0,48 / 0,45 / 0,39

Тепловая мощность кВт 72,2 / 67,9 / 58,5 60,0 / 56,4 / 48,6 35,8 / 33,6 / 28,8

Подогрев воздуха °С 39 / 40 / 43 32 / 33 / 36 19 / 20 / 21

КЭВ-142М5W4 5000 / 4500 / 3500 м3/ч

Расход воды л/с 0,92 / 0,85 / 0,71 0,95 / 0,88 / 0,73 0,60 / 0,55 / 0,46

Тепловая мощность кВт 84,5 / 78,3 / 65,0 70,3 / 65,2 / 54,1 44,4 / 41,2 / 34,2

Подогрев воздуха °С 50 / 52 / 55 42 / 43 / 46 26 / 27 / 29
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